460-A234-两眼爆闪内外带辅光灯


一、显示面板及按键定义
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菜单        向上      向下       确认

菜单键：选择功能
向上键: 参数递加
向下键: 参数递减
确认键：确定并保存
菜单功能表：
	A001
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	A512
	设置地址码，向上或向下修改地址码（A001~A512），确认键保存，默认A002。

	CH05
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	CH26
	向上或向下切换CH5、CH10、CH16、CH17、CH26通道，确认键保存，

	M000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	M017
	向上或向下修主光改模式效果。确认键保存

	S000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	S255
	向上或向下修改模式速度。确认键保存

	E000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	E127
	向上或向下修改辅光模式速度。确认键保存

	S000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	S255
	向上或向下修改模式速度。确认键保存

	Soud
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Soud
	声控

	W000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	W255
	向上或向下修改白色灯珠亮度（W000~ W255），确认键保存

	Y000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Y255
	向上或向下修改琥珀色灯珠亮度（Y000~ Y255），确认键保存

	R000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	R255
	向上或向下修改红色灯珠亮度（R000~ R255），确认键保存

	G000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	G255
	向上或向下修改绿色灯珠亮度（G000~ G255），确认键保存

	B000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	B255
	向上或向下修改蓝色灯珠亮度（B000~ B255），确认键保存

	T000
	
	T000
	显示温度，如T045表示当前温度为45℃；未安装10K热敏电阻，显示T000。


工厂设置模式表：
	W000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	W255
	向上或向下修改白色灯珠亮度（W000~ W255），确认键保存

	Y000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Y255
	向上或向下修改琥珀色灯珠亮度（Y000~ Y255），确认键保存

	R255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	R020
	向上或向下修改红色灯珠电流（R020-R255），确认键保存

	G255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	G020
	向上或向下修改绿色灯珠电流（G020-G255），确认键保存

	B255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	B020
	向上或向下修改蓝色灯珠电流（B020-B255），确认键保存

	W255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	W020
	向上或向下修改白色灯珠电流（W020-W255），确认键保存

	FAN0
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	FAN1
	风扇设置：FAN0（默认）灯亮启动风扇，FAN1达到设定温度保护点启动风扇，确认键保存。

	T040
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	T070
	向上或向下修改温度参数（40℃~70℃），按确认键保存，默认T060。

	Send
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Send
	向上或向下发送本机工厂设置参数，给其它所有三芯信号线并联连接的灯具；确认发送参数按菜单键5秒退出，否认参数按确认键撤销发送。


DMX512控制台

通电后所有灯具地址码设置好，将所有灯具用三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码就会停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据各通道说明用DMX512控制台控制相关功能。
CH5通道说明：

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	白色

	2
	000-255
	琥珀色

	3
	000-255
	红色

	4
	000-255
	绿色

	5
	000-255
	蓝色


CH10通道说明：

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	白色1

	2
	000-255
	琥铂色1

	3
	000-255
	白色2

	4
	000-255
	琥铂色2

	5
	000-255
	内圈 模式

	6
	000-255
	内圈 速度

	7
	000-255
	内圈 方向

	8
	000-255
	外圈 模式

	9
	000-255
	外圈 速度

	10
	000-255
	外圈 方向


CH16通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	白色1

	2
	000-255
	琥铂色1

	3
	000-255
	白色2

	4
	000-255
	琥铂色2

	5
	000-255
	红色 圈1

	6
	000-255
	绿色 圈1

	7
	000-255
	蓝色 圈1

	8
	000-255
	红色 圈2

	9
	000-255
	绿色 圈2

	10
	000-255
	蓝色 圈2

	11
	000-255
	红色 圈3

	12
	000-255
	绿色 圈3

	13
	000-255
	蓝色 圈3

	14
	000-255
	红色 圈4

	15
	000-255
	绿色 圈4

	16
	000-255
	蓝色 圈4


CH17通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	调光

	2
	000-255
	频闪

	3
	000-255
	白色

	4
	000-255
	琥铂色

	5
	000-255
	主光频闪

	6
	000-255
	主光模式

	7
	000-255
	主光速度

	8
	000-255
	红色

	9
	000-255
	绿色

	10
	000-255
	蓝色

	11
	000-255
	辅光 频闪

	12
	000-255
	辅光 模式

	13
	000-255
	辅光 速度

	14
	000-255
	辅光 方向

	15
	000-255
	背景 红色

	16
	000-255
	背景 绿色

	17
	000-255
	背景 蓝色


CH26通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	调光

	2
	000-255
	白色1

	3
	000-255
	琥铂色1

	4
	000-255
	白色2

	5
	000-255
	琥铂色2

	6
	000-255
	主光频闪

	7
	000-255
	主光模式

	8
	000-255
	主光速度

	9
	000-255
	内圈 红色

	10
	000-255
	内圈 绿色

	11
	000-255
	内圈 蓝色

	12
	000-255
	内圈 辅光 模式

	13
	000-255
	内圈 辅光 速度

	14
	000-255
	内圈 辅光 方向

	15
	000-255
	内圈 背景 红色

	16
	000-255
	内圈 背景 绿色

	17
	000-255
	内圈 背景 蓝色

	18
	000-255
	外圈 红色

	19
	000-255
	外圈 绿色

	20
	000-255
	外圈 蓝色

	21
	000-255
	外圈 辅光 模式

	22
	000-255
	外圈 辅光 速度

	23
	000-255
	外圈 辅光 方向

	24
	000-255
	外圈 背景 红色

	25
	000-255
	外圈 背景 绿色

	26
	000-255
	外圈 背景 蓝色


七、技术参数：

电压:  AC100~220V  50/60HZ

功率:  200W
控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。
通道:   CH5、CH10、CH16、CH17、CH26
两颗100WCOB灯珠，内灯珠：36颗5050,0.3瓦，外灯珠：36颗5050，0.3瓦每颗灯珠可单点控
调光:  32bit 0~100%线性调光

特点： 染色+爆闪+辅光
工作温度: -30度~50度

频闪频率: 1~30HZ

外观:  金属、黑色

连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。
IP 等级:  IP20

尺寸:                                重量: 
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